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補強土盛土の施工が建設中の橋台に与える影響の検討 

解析種別 ２次元弾性応力変形解析 

キーワード 橋台、盛土、補強土壁、影響解析 

解析の目的 建設中の橋台の周辺に施工した盛土が各施工段階において橋台に与える影響を検討する。

解析の概要 

・地盤の初期応力解析後、基礎杭および橋台を設置し自重解析を行う。 

・補強土盛土の追加および自重解析を行う。 

・通常盛土の追加および自重解析を行う。 

・各施工段階において橋台、補強土壁の変形量及び補強材、基礎杭の断面力を求める。 

・テールアルメ補強土盛土については、スキン及びストリップをモデル化し補強材の検討

を行った。 

検討の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

関連資料 
・補強土（テールアルメ）壁工法設計・施工マニュアル 土木研究センター 平成 15 年 

担当者の所見 

・補強土壁（スキン）のモデル化は、盛土の変形を損なわない範囲で簡易な梁要素あるい

はトラス要素に置き換える等の工夫が必要である。 

・基礎杭間における土のすり抜けに関するモデル化については、確立された手法が今のと

ころ無いため、今後の課題としたい。 
 

地盤定数の設定 

初期応力解析 

解析モデルの作成 

通常盛土の施工 

橋台施工 

基礎杭の施工 

補強土盛土の施工 

自重解析 橋台の変形量及び 

基礎杭断面力の照査 

自重解析 橋台の変形量及び 

基礎杭断面力の照査 

自重解析 橋台の変形量及び 

基礎杭断面力の照査 
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